
Sistema Radiográfico de Alta FrecuenciaSistema Radiográfico de Alta FrecuenciaSistema Radiográfico de Alta FrecuenciaSistema Radiográfico de Alta Frecuencia

MODELOS:

400mA / 125kV

500mA / 125kV

GXR-32U / GXR-40U 

GXR-32C / GXR-40C
 

640mA / 150kV

800mA / 150kV

GXR 32S

GXR 40S

GXR 52S

GXR 68S

 - 32kW

 - 40 kW

- 1 kW

- 3 kW

 - 52 kW

 - 68 kW

TIPO U 

TIPO C 

SERIE - GXRSERIE - GXR
Alto Desempeño y Confiabilidad

Sistema Radiológico de Alta frecuencia ANALOGICO, opcionalmente el mismo sistema puede ser DIGITAL

9101499

DRGEMDRGEMMarca



Modelo de Sistema 

Modelo del Generador

Tubo (Toshiba / Modelo)

                                    

Rango de Potencia                                       

Corriente del tubo                                           
     (mA Máx.)

Voltaje del Tubo                                            
      (kV Máx.)                                        (150kV opcional)           (150kV opcional)

                                                           PBT-4 

                                                           TS-FC6

Partes Mecánicas                              WBS (Bucky de pared) Opcional,                    TS-FM6 (Columna de piso) Opcional

                                                          TS-CSA (Soporte de Techo) Opcional              PBT-6 (mesa flotante 6 vias) Opcional
Tamaño del punto focal                           1.0/2.0 mm                   1.0/2.0 mm                 0.6/1.2 mm               0.6/1.2 mm
Unidades de Calentamiento                 140kHU (100kJ)          140kHU (100kJ)         300kHU (210kJ)         300kHU (210kJ)
(HU) del ánodo (Máx.)
Alimentación Eléctrica                                               230 VAC 1Ø                                         400/480 VAC 3Ø
                                                                         400/480 VAC 3Ø  Opcional

                               
Rango de voltaje de linea                                                         ± 10% (frecuencia 50/60 Hz)
Rango de kV                                               40~125kV, en pasos de 1kV                            40~150kV, en pasos de 1kV
                                                                  40~150kV,  para 3 Ø (Opcional)
Rango de mA                                         10 a 400 mA                   10 a 500 mA                10 a 640 mA             10 a 800 mA
Rango de Tiempo                                                                    0.001 a 10 segundos, en 38 pasos
Rango de mAs                                                                       0.1 a 500 mAs (Mayor mAs Opcional)
                                                              400mA / 80kV                  500mA / 80kV          640mA / 81kV             800mA / 83kV
                                                             320mA / 100kV                400mA / 100kV         640mA / 104kV           640mA / 106kV
Máxima Potencia de Salida                 250mA / 125kV                320mA / 125kV         400mA / 130kV           500mA / 136kV
                                                             200mA / 150 kV              250mA / 150 kV         320mA / 150kV           400mA / 150kV
Suministro del Rotor                                             Baja Velocidad                                                Doble velocidad
                                                           (Opción Doble Velocidad 3Ø, Freno DC)

                              
                                                             (E7252X Opcional)        (E7252X Opcional)
Tamaño de Punto focal                              1.0/2.0mm                   1.0/2.0 mm                 0.6/1.2 mm               0.6/1.2 mm
                                                                 (0.6/1.2 mm)                (0.6/1.2 mm)
Clasificación (0.1s)                                   22.5/47 kW                    22.5/47 kW                  27/75 kW                  27/75kW
                                                                  (18/50 kW)                    (18/50 kW)
Unidades de Calentamiento                   140kHU (100kJ)           140kHU (100kJ)         300kHU (210kJ)         300kHU (210kJ)
(HU) del ánodo (Máx.)                           (200kHU (142kJ))         (200kHU (142kJ)) 
Ángulo del Objetivo                                    16º (14º)                        16º (14º)                        12º                            12º
kV Máximo                                             125kV (150kV)              125kV (150kV)                 150kV                       150kV
Peso                                                       16 kg / 35.3 lbs               16kg / 35.3 lbs           18kg / 39.7lbs              18kg / 39.7lbs
Filtración Inherente                                     0.9mmAI / 75kV, IEC60522/1999                   0.8mmAI / 75kV, IEC60522/1999
Filtración Adicional                                                                                             1.0 mmAI
Capa de Valor Medio                                                                   Mas de 2.9mmAI equivalente a 80kVp
Radiación de Fuga                                                                                 Menos e 100mR/hr

GXR-32S                      GXR-40S                GXR-52S                   GXR-68S

GXR-32                       GXR-40                          GXR-52                GXR-68

E7239X                        E7239X                      E7252X                      E7252X

 32kW                           40kW                        52kW                         68kW

400mA                        500mA                       640mA                       800mA

125kV                         125kV                        150kV                          150kV

(Mesa flotante de 4 vías) Estándar

 (Columna Piso-Techo tipo riel) Estándar

Especificaciones del sistemaEspecificaciones del sistema
DRGEM

COLUMNA PISO TECHO MESA FLOTANTE 4 VIAS CONSOLA DE CONTROL
GENERADOR DE

ALTA FRECUENCIA
BUCKY DE 

PARED

TS-FC6 PBT-4
WBS



DRGEM
HECHO EN COREAGXR SYSTEM  RADIOLOGIA GENERAL

GXR-32S     GXR-40S     GXR-52S     GXR-68SGXR-32S     GXR-40S     GXR-52S     GXR-68S
400mA / 125kV

32kW
500mA / 125kV

40kW
640mA / 125kV

52kW
800mA / 125kV

68kW

Versión: 
“S” tipo 
“C” tipo Capacitor (opcional)
“U” tipo UPS (opcional)

Estandar
GXR-32/ GXR-40 GXR-32/ GXR-40

1 FASE 
110/220V, 
50/60Hz

3 kW

1 FASE 
Free Voltage, 

50/60Hz
1 kW

    UPSCAPACITOR

Características Características 
• Calibración de mA y kV automática

• Consola con pantalla, para visualizar :   Forma de onda de kV, mA, Filamento, Corriente del estator.

• Calibración automática de mA adaptandose a las condiciones de envejecimiento del tubo

• Diagnostico remoto por Internet, reduce el tiempo y el costo por servicio.

• APR (Anatomic Program Radiography) Programa Anatómico, hasta 1,280 programas

• Fácil programación de parámetros y actualización de firmware

• Sistema de diagnostico, registro de errores, datos estadísticos. todo en pantalla

• Auto diagnostico en tiempo real y listado de errores

• Protección y aviso de Unidades de Calor del ánodo del tubo

• Protección por sobrecalentamiento y sobrecarga del tubo.

(tipo C) (tipo U)

ESTANDAR

OPCIONALES

Generador TIPO UPS Generador TIPO CAPACITOR

Excelente estabilidad y desempeño, 
UPS interna (Uninterrupted Power Supply)
para sistemas de 32 kW y 40 kW  

Tiempo de carga 6Hrs (32kW), 8Hrs (40kW)
Todas las características del tipo Convencional

Aproximadamente 5 horas de Uso o 500 exposiciones
Alimentación 100 - 240Vac, 8A, 050/60 Hz 
Solamente se requiere 1kVA máximo para cargar.

Excelente estabilidad y desempeño 
para sistemas de 32 kW y 40 kW
(32 kW - 400mA,   40 kW - 500mA max.)

Tiempo de carga máximo de 8 seg.
Todas las características del tipo 
 Convencional

Alimentación 110 ó 230Vac, 3kVA, 50/60 Hz 

Generadores de Alta Frecuencia opcionalesGeneradores de Alta Frecuencia opcionales

Para GXR-32S Y GXR-40S

PARA INSTALACIONES DONDE NO HAY SUFICIENTE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONTROL DE REGULACIÓN INTERNACIONAL
SEGURIDAD                  EN 60601,     UL 60601
EMC                               EN 60601,
                                       EN 55011: 1998, A1: 1999, A2: 2002
                                       GROUP 1 CLASS A
 EVALUACIÓN CLÍNICA        ISO 14155-1: 2003
                                              FDA: GENERADOR

OTROS
                                      IEC TR 60878: 2003     IEC 60417-1: 2000
                                      ISO 14971: 2007           ISO 13495: 2003
                                      ISO 9001: 2000
                                      93/42/EEC:1003            EN 1041: 1998
                                      CE 0434

                         EN 980: 2003

Estándares de y aplicablesCalidad Seguridad Estándares de y aplicablesCalidad Seguridad 

RECOMENDADO para lugares donde hay mucha variación de
voltaje, este generador funciona con baterías, carga con 1 kW 
                            de energía, y aun si se va la luz, puede seguir
                            trabajando hasta por 5 horas.

RECOMENDADO para lugares donde no hay mucha variación 
de voltaje, pero hay poca capacidad de la linea eléctrica. No
necesita poner transformador por su bajo consumo de 3kW 



Columna  (Tipo Piso-Techo)
Dimensiones                     
Peso:                                180kg.
Rotación de Columna      90° en pasos, Pedal de Freno 
Freno                                 Electromagnético, Interruptor on/off
Carrera del tubo               Vertical                             1,330mm
                                          (430~1,760mm desde el piso al foco)
                                           Lateral                                220mm
                                           Longitudinal Máx.            2,500mm
Ángulo de rotación del tubo             ±135°

2,060(H) x 900(W) x 1,140(D) mmModelo TS-FC6

Mesa Flotante 4 vías        
2,200(W) x 750(D) x 660(H) mm 

Peso:                                             150kg
Freno                                              Electromagnético, sensor on/off
Carrera de la Mesa                        Lateral 250(±125)mm
                                                        Longitudinal 1,000(±500)mm
Carrera del Chasis                        Longitudinal 430mm
Tamaño de la Mesa                       2,200(W) x 750(D) x 45(H) mm
Rejilla                                             Integrada
Indicador de Centrado:                Sonido de Buzzer y Led

Dimensiones:                                Modelo PBT-4
Estándar

Dimensiones / Peso                 185(W) x 213(D) x 180(H) mm / 6.3kg(13.9lb)
Luminosidad de la lampara     sobre 160LUX at 100cm SID
Filtración inherente                 Menor que 1.2mmAl eq.
Radiación de Fuga                   Menor que 100mR/hr
Aislamiento Máx.. kVp             150kV
Tamaño de campo Máx..          Mas de 43x43cm(17x17inch) a 100cm SID
Control                                      Manual con 30sec. Temporizador de lampara

EstándarModelo MCR

Soporte
☻ Soporte de tubo piso techo
    robusto y funcional
☻ Diseñado para uso rudo para
     todas las mesas y bucky de
     pared.

☻ La cubierta de la mesa es movil de 4 vias para un rápido posicionamiento del paciente
☻ Movimientos suaves a lo largo de toda la cubierta flotante
☻ Los frenos electromagneticos permiten una forma segura y precisa de posicionar al 
    paciente.

Colimador

Estándar

Programa Anatómico de Radiología (APR)

•

•
•

•
•

 Región (Parte), Técnica (Vista), Tamaño de paciente (Espesor)
son fácilmente identificables y seleccionables usando el display
gráfico LCD. (Máx. 16 regiones anatómicas, 80 técnica, y 16 espesores 
de paciente por técnica)
 Están disponibles 1,280 diferentes programas Máx.
 La recepción de imágenes y AEC pueden ser asignadas a cada

condición del APR.
 Cada Condición del APR puede ser modificada y guardada por el usuario
 El programa del APR esta pensado para la fácil programación de cada Región anatómica y los datos 

del APR pueden ser descargados  de la Computadora al Generador y viceversa.

CONSOLA DE CONTROL 
con disparador de mano

Control Estándar para Pared, Moderno 

y ergonómico.

Pantalla Gráfica LCD Grande que permite

la operación y observación de todos los 

parámetros de funcionamiento del sistema

La membrana de interruptores dura mas de

100,000 toques.

Soporta cables de comunicación RS-232 

de la mesa al control de hasta 20 mts.

Disponible en versión veterinario

Opción 
Pedestal
para tablero 
de control

2200 mm

Max:
2600 mm
Min:
2300 mm



Opción

Tanque de Alta Tensión Arreglo de Potencia
• Excelente aislamiento y estabilidad del Alto Voltaje
   * La distribución de los componentes esta hecho
     como resultado de un proceso de diseño 
     computacional con respecto a las propiedades
     de aislamiento.
   * Fabricado en Acero inoxidable para prevenir la 
     corrosión durante su tiempo de uso
   * Usa Aceite de aislamiento de alta calidad: 
     Voltaje de  ruptura tan alto como 75kV/2.5mm
   * Prueba de rigidez dieléctrica (IEC60601-2-70,20) para todos los 
     productos
             • para modelos con un máximo de 125kV: 
               PRUEBA DE AISLAMIENTO A 150kV POR 3 MINUTOS
             • para modelos con un máximo de 150kV: 
               PRUEBA DE AISLAMIENTO A 180kV POR 3 MINUTOS

• Puente completo tipo switch de alta
  frecuencia usando dos modulos de 
  alta potencia de IGBT
• La mayoria de componentes de potencia
   son suministrados por una empresa de 
   clase Mundial fabricados en Alemania
• Adapta un circuito L-C de resonancia 
   optimizado y una placa de conexiones
    para maximizar la eficiencia de transferencia de energía
• Características de calidad:
               Monitoreo de sobre corriente de los IGBT
               Circuitos de protección para los IGBT
               Circuitos de monitoreo por sobrecalentamiento de los IGBT
               Monitoreo de Voltaje de Carga
               Circuitos que limitan la corriente durante la carga
               Circuitos de descarga rápida (abajo de 60Vdc dentro de los
               Tres primeros minutos después de apagar el equipo)

Opción – Mesa Flotante 6 vias
Tamaño de la Cubierta de la Mesa       2,200(W)ⅹ810(D)ⅹ45(H)mm
Peso máximo del paciente            300kg
Freno                                               Freno electromagnético , Pedal  on/off
Carrera del Chasis                         Viaje Longitudinal  350mm
Movimiento  de la Cubierta de la mesa
                                                         Viaje Vertical    Velocidad 21mm/sec
                                                         Viaje Vertical   315(535~850)mm
                                                         Viaje Lateral   250(±125)mm
                                                         Viaje Longitudinal   1000(±500)mm

Modelo PBT-6

Opción – Soporte de Techo
Dimensiones                   
(Las Dimensiones pueden cambiar por opción de la carrera del tubo)
Freno                                Freno electromagnético, Interruptor on/off
Carrera del Tubo
Longitudinal                       Max. 3,500mm  (Optional 4,000mm)
Lateral                                Max. 2,500mm  (Optional 3,000mm)
Vertical                               1,200mm  (Optional 1,500mm)
Tube Rotation Angle        ±180°

Max. 2,000(H) x 4,000(W) x 3,000(D) mm

Modelo TS-CSA

☻

☻

☻
☻
☻

 El movimiento Rápido y Lento de la 
     cubierta de la mesa transversal y 
     longitudinal, es muy versátil para 
     propósitos de radiología general

 La elevación ajustable de la mesa es muy conveniente para la fácil transferencia del 
     paciente a la camilla, carro o cama.

 Es muy buena para colocar pacientes de ortopedia o pacientes difíciles de mover
 Fácil posicionamiento de pacientes durante la flotación de la cubierta de la mesa y el ajuste de altura.
 Los frenos electromagnéticos permites posicionar al paciente de una forma precisa y segura.

Columna de Piso
Dimensiones    2,060(H) x 900(W) x 1,140(D) mm
Rotación de la columna    90° pasos, Freno de pie
Freno                   Freno electromagnético, Interruptor  on/off
Carrera del Tubo 
                                       Longitudinal Máx. 2,100mm
                                       Lateral  220mm
                                       Vertical 1,330mm  
                                       (430~1,760mm desde el piso al foco)
Ángulo de rotación del tubo  ±135°

Bucky de Pared
Dimensiones Máx. 1,920(H) x 740(W) x 410(D) mm 
Freno    Freno electromagnético, 
              Interruptor on/off
              Vertical                              1,260mm
Carrera del Chasis    (420~1,680mm desde 
                             el piso al centro del bucky)
Movimiento de Rejilla: Tipo Selenoide

Modelo WBS
Opción

Modelo TS-FM6

☻Brazo telescopico transversal
    permite el uso efectivo en en
    lugares pequeños o de techo
    bajo

OpcionesOpciones
• WBS

• PBT-6

• TS-FM6

• TS-CSA

•

•

•

•

•

 BUCKY DE PARED (modelo )

 Mesa de 6 vías (+ up/down) (modelo )

 Columna de piso (modelo )

 Columna de techo (modelo )

 Interfase AEC (Automatic Exposure Control) 

   con cámara de Iones

 Pedestal para el Panel de Control

 DR (Radiología Digital Directa) Actualización

 Dual Speed Rotor

 Tubo de rayos X de mayor capacidad



Diagnostico remoto por internet

1.- Conexión a computadora vía USB
2.- Programa de diagnostico 
3.- Determinación de problema
   

4.- Consulta vía internet a la fabrica
5.- Generación de orden de servicio al 
     personal calificado
    

si el problema se puede reparar vía software
   el programa corrige automáticamente, si no

Los Ingenieros de Servicio darán soporte en 
    el lugar o vía remota.

EL DIAGNOSTICO EN TIEMPO REAL
REDUCE COSTOS DE SERVICIO Y

GARANTIZA LA SATISFACCIÓN DEL 
USUARIO

“CHAMELEON MONITOR”

USB
PC

INTERNET

PROGRAMA DE 
DIAGNOSTICO

SOLUCION

SERVIDOR
(DRGEM)

SERVICIO AL CLIENTE
(DRGEM)

INGENIERO
DE SERVICIO

DXR

Diagnóstico y Fuente de Alimentación externa
• Sistema de Diagnóstico de Rayos X 
   para el suministro de energía
     * AC220V, 1A
     * AC110V, 1A
     * AC 24V, 6.3A para lampara de colimador
     * DC 28V, 5A para EBM
• Diagnostico Simple
  * Fuente de Alimentación, Corriente de filamento y Estator

Calibración completa automática de mA

Opcional:  MONITOR DE RADIOLOGÍA

• Fácil y Rápida calibración de mA: 15 ~ 20 minutos
• Muestra las formas de onda de mA y kV sin instrumentos externos de medición
• Soporte Semi automático y manual de calibración de mA
• Modo de auto arranque del Stator
   * previene el sobrecalentamiento de la carcaza durante la calibración de mA  (repite la operación del stator)
   * Después del impulso del stator, en el modo de auto arranque mantiene la velocidad 
     de rotor con bajo consumo de energía
• Calibración de mA Adaptativa
   * La calibración automática de mA la corriente de fuga se debe al envejecimiento 
      del filamento por largos periodos de uso en el tubo de rayos x
   * No se requiere una calibración periódico de mA durante el efecto de 
    envejecimiento del tubo de rayos X

- LCD 20.1” 
- Ángulo de vision: 178º
- Resol: 1200x1600 pixeles

2- 300 Nit (cd/m )
- D-sub/DVI
- Clínica de revisión 
  Estación de trabajo
  Revisión Radiología digital

SCM-202W SCM-303W

DICOM Medical GSDF Chameleon
Cambio de modo en un toque de DICOM GSDF a Color

(GSDF Greyscale Standard Display Function)

HORIZONTAL / VERTICAL

Blue

Clear

Color

Gris

Slim Royal

2 EN 1: Doble sistema de 
procesamiento de imágenes 

profesional, B&W y Color  
“CAMBIO CON UN SOLO BOTÓN”

Señal RGB

Integrador de Señales de 10 Bits
Procesamiento de imagen B&W

Procesamiento de imagen Color

- LCD 20.8” 

- Resol: 1536x2048 pixeles
2- 600 Nit (cd/m )

- D-sub/DVI
- Revisión Radiología digital
  Especialista / Analisis WS

- Ángulo de vision: 170º

3 MegaPixeles3 MegaPixeles

B/N y Color Monitor Blanco y Negro

www.beracahmedica.mx
ventas@beracahmedica.mx 662.151.0979




