
CAPACIDAD DE TRATAMIENTO MEJORADA

ÁNGULO AUMENTADO PARA
DISPOSITIVOS DE ENDOTERAPIA

Imagen de caso de fuerza 
de elevación mejorada

El duodenoscopio ED-580XT cuenta con la tecnología G-Lock que cuenta con elevador de fórceps permite 
que el cable guía se fije de manera simple y segura en su posición reduciendo el riesgo de daños en el 
alambre guía. El tubo interior de los canales del instrumento utiliza un material optimizado para permitir que el 
dispositivo se inserte suavemente, lo que permite el intercambio de dispositivos. 

El canal de instrumentos es eficiente y fácil de usar durante los procedimientos de CPRE.

El diseño del elevador para pinzas aumenta el máximo
ángulo para que los dispositivos de endoterapia se 
pueden introducir.

El movimiento de la palanca del elevador del 
duodenoscopio permite un posicionamiento muy 
preciso de los instrumentos

El duoendoscopio ED-580XT cuenta con excelentes características técnicas, diseñado para un uso cómodo y de fácil limpieza.

 DUOENOSCOPIO ED-580XT  
Bloqueo de guía mejorado G-Lock 
y mayor fuerza de elevación.

NUEVO



LIMPIEZA FÁCIL Y EFECTIVA
de la punta distal

FÁCIL
CEPILLADO

Colocación y separación de la cunierta del extremo distal

Colocación Separación

Cubra la punta del extremo distal 
hasta que la ranura de instalación 
del extremo distal quede oculta. 

Asegúrese de que la cubierta del 
extremo distal esté bien sujeta 
tirando recto de ella.

Gire una parte de la cubierta del 
extremo distal cerca de la salida 
del canal de instrumento.

Mientras gira la parte en sentido 
antihorario, tire recto de ella hacia 
afuera.

La cubierta del extremo distal de un solo uso permite un cepillado más fácil de la punta distal del endoscopio. 
Además, el mecanismo del elevador está sellado para permitir una inclinación más fácil.

Rango de visualización 95° (retro-visualización 5°)

Campo de visión 100°

Rango de observación 4-60 mm 

Diámetro del extremo distal 13.1 mm 

Capacidad de flexión Arriba 120° /Abajo 90°  
Izquierda 90°/Derecha 110° 

Longitud de trabajo 1,250 mm

Longitud total 1,550 mm

Diámetro del tubo de inserción 11.3 mm
Diámetro de canal
de trabajo 4.2 mm 

TECNOLOGÍA FICETECNOLOGÍA SÚPER CCD TECNOLOGÍA HD

ESPECIFICACIONES 

110° DERECHA

120° ARRIBA

90° ABAJO

90° IZQUIERDA

Área de la imagen
y dirección del fórceps 

Canal de
instrumento

Boquilla de aire/agua

Lentes

Guía de luz

Elevador del
fórceps

Ventas: 55 5263 5500
endoscopia@fuji�lm.com.mx

DU-EN-00

Sistema óptico que asegura una 
excelente calidad de imágenes 
que facilitan los procedimientos 
para detección y tratamiento de 
lesiones de manera oportuna.

Combina visualización de equipos 
para asegurar imágenes de alta 
resolución en su monitor.

El modo simultáneo de imágenes 
presenta una imagen FICE y una 
de luz blanca en el mismo 
monitor.

La combinación de tecnología 
CMOS con FICE permite una 
diferenciación más fácil entre las 
zonas no afectadas y afectadas 
por una lesión.

Observar una imagen FICE y una de 
luz blanca en el mismo monitor 
permite recolectar más información 
para el estudio y diagnóstico.




