
 

 
K3

Sistema IR de Alarma
para Detección de Fiebre



Termómetro digital infrarrojo pantalla LCD

Especificaciones físicas 

El termométro K3 cuenta con una detec-
ción rápida de fiebre sin contacto, esté 
puede estar fijado a una pared y cuenta 
con un tiempo de respuesta de 0.5 segun-
dos. Esté cuenta con excelente dimensio-
nes para ajustarlo en cualquier espacio. La 
temperatura de funcionamiento se 
encuentra entre los 10°C y los 40°C, al mo-
mento de registrar una temperatura por 
encima de 38°C se activa una alarma 
automática. Puede ser aplicado a puertas 
principales de oficinas, condominios o 
colegios para conseguir un control de 
acceso seguro y eficiente para el perso-
nal.

Sensor de
alcance infrarrojo

Pantalla de temperatura

Alarma con luz 

Agujero para colgar

Termométro infrarrojo

Área adhesiva en ambos extremos



Especificaciones técnicas

Exactitud                                                  ±0.2 °C                                                

Alarma automática anormal              Parpadeo + sonido "di, di"

Medición automática                           Distancia de medición 5 cm - 10 cm

En espera                                                 Aproximadamente una semana

Método de instalación

Temperatura de funcionamiento     10°C ~ 40°C  (Recomendable entre 15°C ~ 35°C)

En espera                                                 5s (Ciclo dinámico)

Tiempo de respuesta                            0.5s

Método de carga                                   Carga USB de la batería

Entrada                                                     USB DC 5V

Peso                                                           350g

Dimensiones                                           170 * 115 * 140 mm

Rango de medición infrarrojo            0-50 ° C

Pantalla                                                    Pantalla digital

Gancho para clavos, pegado adhesivo de 
doble lado, fijación del soporte

Una semana 
en reposo

Medición rápida Alta precisión Función de alarma

°C / °F 
Unidad disponible

Ahorro de energía



Métodos de instalación

Orificio para clavos

Vista frontalVista lateral

Vista diagonal Vista de arriba

Cinta adhesiva
de doble cara

Soportes de fijación

Fácil de instalar con clavos, ganchos, cinta adhesiva de doble cara o soportes para fijarlo a la 
pared.



HotelesResidencias Colegios Oficinas

Adecuado para muchas ocasiones

Métodos de aplicación

Métodos de carga

Debe ir fijada a una pared ajustada 
a una estatura promedio para que 
las personas puedan acercar la 
frente aproximadamente entre 2 a 4 
pulgadas (5 a 10cm) al termométro, 
para medir la temperatura corporal.

Respuesta en menos de 0.5 segundos
Sin contacto, sin presionar botones 

Diseñado para soportar periodos
de esperas prolongados Cargadores USB o portátiles, el 

termómetro puede pasar en tiempo 
de espera durante una semana 
continua, posee un banco de energia.

La alarma indica una luz roja 
intermitente y alarma sonora durante 
10 segundos  



Certificados
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